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BIZTONSAGI ADATLAP

késziilt az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a
453/2010/EU rendeleteknek megfeleléen

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité: MAXIPLUS gépi mosogatoszer
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavalit
felhasznalasa:

gépi mosogatoészer, lagy vizhez — foglalkozasszer( felhasznalasra

Ellenjavallt felhasznalas: nem ismert.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai:

CLEAN CENTER KFT.

H-1165 Budapest, Margit u. 114.
Telefon/fax: +36 1 401 45 47
Honlap: www.cleancenter.hu

A biztonsagi adatlapért felel6s személy: Vincze Laszl6, vincze.laszlo@cleancenter.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam: Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
napkozben, 8-16 6ra kozott: +36-1-476-6464
éjjel-nappal hivhaté szama: +36-80-20-11-99

2. szakasz: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa:
Osztalyozas 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszélyességi osztaly és kategdria: Bdérmaras 1A.
Fémekre korroziv hatasu keverék 1.

3

Figyelmezteté mondat: H314 Sulyos égési sérllést és szemkarosodast okoz.
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
Legfontosabb nem kivant hatasok:

Fizikai-kémiai veszély: Er6sen lugos oldat. Kénnylfémekkel robbanasveszély hidrogéngaz fejlédhet,
savakkal hevesen reagal.

Egészségkarositd veszély: Maré hatasu, égési sérilést okoz. Szembe jutva, bdrre kerilve kivorosddés,
karosodas alakul ki.

Kornyezetkarositd hatas: ElSirasszerl kezelés, tarolas és artalmatlanitas esetén a kornyezetkarosito
hatas kockazataval nem kell szamolni. Nagy mennyiségben a kdrnyezetbe jutva karosithatja azt.

2.2. Cimkézési elemek:

Cimkézés 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszélyességi jel:

3
Piktogram:

GHSO05

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztet6 mondatok:  H314: Sulyos égési sérllést és szemkarosodast okoz.
H290: Fémekre korroziv hatasu lehet.
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Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:
Megel6zés: P280: Védbkesztyli/véddruha/szemveédd/arcvédd hasznalata kotelezé.

Elharité intézkedések:  P305 + P351 + P338: SZEMBE KERULES esetén: Toébb percig tarté
oOvatos oOblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha
kdnnyen megoldhatd. Az dblités folytatasa.

P310: Azonnal forduljon szemész szakorvoshoz.

P303 + P361 + P353: HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az ésszes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell ébliteni
vizzel/lzuhanyozas.

Tarolas: P405: Elzéarva tarolando.
Veszélyt meghatarozé 6sszetevok: kalium-hidroxid, natrium-hidroxid

2.3. Egyéb veszélyek:
A keverék egyéb veszélyeket nem tartalmaz, lasd 12.szakaszban.

3. szakasz: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek:

Veszélyes komponensek Azonositék Koncentracié CLP: Kategéria kéd, H-mondat

CAS-szam: 1310-58-3 . .
Kalium-hidroxid EK-szam: 215-181-3 5-15% gﬁf;g‘r’rﬂi :g?i Mot Corr 1. H290
Index-szam: 019-002-00-8 U ’ ’ U

CAS-szam: 64-02-8

Tetranétriu:n-etiléndiamin- EK-szam: 200-573-9 5-15% écgtlerr'il;o; 4H3H13§2
tetraacetat Index-szam: 607-428-00-2 ye lmt. 2,

CAS-szam: 1310-73-2 . .
Natrium-hidroxid EK-szam: 215-185-5 <5% CLP: Skin Corr. 1B, H314

Index-szam: 011-002-00-6 Met Corr. 1, H230

* Nem osztalyozott az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében, a megadott besorolas gyartoi.

Kémiai jelleg: keverék, folyadék, vizes oldat.

Az egyéb komponensek nem tekinthet6k a hatalyos jogszabalyok szerint veszélyes anyagnak, vagy
koncentracidjuk a keverékben nem éri el azt a mértéket, amely folétt jelenlétiiket a veszélyesség
szerinti besorolasnal fel kell tlntetni, illetve figyelembe kell venni.

A fenti veszélyességi osztalyok és H-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a termék
veszeélyesség szerinti besorolasat a 2. szakasz adja meg.

A H-mondatok, veszélyességi osztalyok teljes szovegét, értelmezését lasd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Els6segélynyujtas

4.1. Az elsoésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése: az els@segélynyujtas szakszerlisége és
gyorsasaga nagyban csdkkentheti a tiinetek kialakulasat és sulyossagat.

Altalanos tudnivalék: amennyiben mérgezési tiinetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanuja meriil fel, a
munkat azonnal félbe kell szakitani, a sériiltet tavolitsuk el a veszély forrastdl, vigyik friss levegére
vagy jol szell6z6 helyiségbe, majd helyszini elsésegélynyujtas utan orvosi ellatast kell biztositani.
Mutassuk meg a keverék cimkéjét, illetve a biztonsagi adatlapjat.

Belégzés esetén: az érintett személyt friss levegdre kell vinni és nyugalmi helyzetbe kell helyezni.

Ha szembe keriil: azonnal mossa a szemet legalabb 15 percen at b6 vizzel a szemhéjszélek
széthlzasa, és a szemgolyé mozgatasa kdzben. Steril gézkotdzés felhelyezése utan a sériltet kisérjuk
szakorvoshoz.

Ha bérre keril: a szennyezett ruhazat és labbeli levétele utan a bért b6 folydvizzel alaposan le kell
mosni.

Lenyelés esetén: vizzel 6blitsiik ki a szajlreget, majd itassunk vele sok vizet. Hanytatni tilos az ujra
felmarddas veszélye miatt! Azonnal hivjunk orvost!

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok: nem ismert
4.3. A szilkkséges azonnali orvosi ellatas és kiillonleges ellatas jelzése: nem ismert.
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Megjegyzés az orvos szamara: kezeljen a tineteknek megfeleléen.

5. szakasz: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag: a megfeleld oltdbanyag: vizpermet, oltéhab, oltépor, szén-dioxid. A kérnyezetben égé
anyagok alapjan kell meghatarozni.

5.2. Az anyag vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek: nem ismert.

5.3. Tiizoltoknak sz6l16 javaslat: a termék maga nem tlizveszélyes, vizes oldat.

TlOz esetén hasznalatos véddeszkozok: egyéni véddéfelszerelések, a kornyezet levegdjétdl fiiggetlen
légzbkészulék szikséges. Tlz esetén a taroldedényzetet célszeri porlasztott vizzel hiteni.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: nagy mennyiségek
mentesitése esetén megfelelé védbruha, veéddkesztyl (lugalld), szemveéds, arcvéds viselése kotelezd.
Ugyeljiink a csuszasveszélyre. Biztositsunk megfeleld szell6zést.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések: Tilos a keveréket kezeletlenll a kézcsatornaba, élévizekbe
vagy talajra engedni! A keverék a vizeket enyhén veszélyezteti. A hulladékkezelés, a megsemmisités a
veszélyes hulladékokra vonatkozd elGirdasoknak megfelel6en térténjen. Vizzel higitva kerllhet a
szennyvizcsatornaba.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezés mentesités modszerei és anyagai: kisebb mennyiség
b6d vizzel mosva a csatornaba juttathatdé. Nagy mennyiségl kiomlott terméket inert folyadékfelszivo
anyaggal (pl. homok) kell befedni, felitatni, megfeleléen cimkézve tarolni és a veszélyes hulladékokra
vonatkozo elbirasoknak megfeleléen megsemmisittetni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra: lasd még a 8. és 13. szakaszokat.

7. szakasz: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések: kovessik a cimkén talalhatdo hasznalati
utasitast. A keverékkel megfelel6 szell6zési térben és megfelel6 védbfelszerelésben szabad dolgozni.
Koriltekintd munkaval kerlljik el a keverék kifroccsenését, kiomlését, szembejutasat! A padozatra
jutva csuszasveszélyt okozhat.

Higiéniai intézkedések: hasznalata kdzben étkezni, inni és dohanyozni nem szabad! A munka
befejezése utan alapos kézmosas sziikséges. A termékkel elszennyez8doétt, atitatddott munkaruhat le
kell vetni, a bért le kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:

Eredeti, bontatlan csomagolasban szaraz, jol szell6ztethetd, de fagy és napfénytdl védett helyen, jol
lezarva taroljuk. Elelmiszerektdl, italoktdl, élvezeti cikkektél és takarmanyoktdl elkiildnitve tartsuk. Az
optimalis tarolasi hdmérseéklet: 5 — 40°C. A keverék gyermekek kezébe nem kerllhet! Szakszeri tarolas
esetén minéségét 2 évig megobrzi.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

Kétfazisi mosogatogépekben mosogatasra vendéglato-, élelmiszer-ipari, kdzétkeztetési, intézmeényi
terlleten és az étel- és italgyartas tertletén. A felhasznalok kore: foglalkozasszer(.

8. szakasz: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek: Foglalkozasi expozicios hatarérték:

Kalium-hidroxid: AK: 2 mg/m? CK: 2 mg/m?

Natrium-hidroxid: AK': 2 mg/m? CK?: 2 mg/m?

8.2. Az expozicio ellendrzése:

Meg kell elézni a termék bdérre-, és szembejutasat, lenyelését! Nyalkahartyara, b6rre, nyilt sebbe ne
kertiljon! A keverékkel kizarélag felkészilt, munka-, baleset- és kdérnyezetvédelmi eléirasokat ismeré,
valamint megfelel§ védéfelszerelést viseld személyek dolgozzanak. Fel kell hivni a dolgozok figyelmét
arra, hogy a termék erésen lugos mard, égési sérilést okozhat.

LAK: a munkahely levegéjében egy miiszakra megengedett atlagkoncentracio

2 CK: megengedett csicskoncentracio, rovid ideig megengedhetd levegészennyezettség egy miiszakon beldl.
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Megfelelé miiszaki ellenérzés:

. Megfelel6en szell6zd helyiségben hasznaljuk és taroljuk. Savakkal, savas tisztitészerekkel
egyidejlleg munkat végezni nem szabad.

. A vegyi anyagoknal szokasos véddéintézkedéseket be kell tartani.

. Védobfelszerelések, mosakodasi lehetéség, szemmosé pohar/palack biztositasa.

Egyéni ovintézkedések, véddeszko6zok:

. Légutak védelme: nem sziikséges j0l szell6z6 helyen.

. Szem-/arcvédelem: kerlljik el a keverék szembejutasat, védészemiiveg hasznalata kotelezé.
Nagy mennyiség attoltése esetén arcvédd hasznalata ajanlott.

. Kéz-/bérvédelem: védbdkesztyl (lugalld, pl.: nitril gumi) hasznalata kotelezé. Bbrre kertlést

kovetéen szappanos vizzel alaposan le kell mosni.

Kornyezeti expozicio-ellenérzések: tartsuk be az anyagmozgatasi és tarolasi eléirasokat. A keverék
nagy mennyiségeit olyan térben taroljuk, amely megakadalyozza a termék vizfolyasokba, talajba,
csatornarendszerbe jutasat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informaciok:

Halmazallapot: folyékony

Szin: szintelen

Szag: a termékre jellemzd, nem illatositott
pH-érték: 14 (20°C-on)
Lobbanaspont: >100°C

Relativ siirlség: 1,3-1,4 g/lcm?®(20°C-on)
Oldékonysag: vizben korlatlanul oldodik
Robbanasveszélyes tulajdonsagok: nem all fenn

Oxidalo tulajdonsag: nincs adat

9.2. Egyéb informaciodk:

Fémkorrdzio: fémekre maro hatasu

10. szakasz: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség: fémek korrozidjat okozza, savakkal hevesen reagal.

10.2. Kémiai stabilitas: el6irasszeri kezelés és tarolas esetén stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetdsége: savakkal héfejlédés keletkezik. Nem nemes fémekkel (cink,
aluminium) reakcioba lép, hidrogén fejlédik.

10.4. Keriilend6 koriilmények: extrém hdingadozasok.

10.5. Nem osszeférheté anyagok: savak, nem nemes fémek (aluminium, cink). Ne keverjik mas
tisztito- és fertétlenitészerrel!

10.6. Veszélyes bomlastermékek: a keverék rendeltetésszerii alkalmazasa esetén nincsenek.

11. szakasz: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié: a keverékkel toxikologiai vizsgalatokat nem
végeztek, toxikologiai megitélése kizarélag az egyes komponensekre vonatkozd adatok. A
rendelkezésre allb adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.

Kalium-hidroxd: Szajon at, LD50: 333 mg/kg (patkany)
Natrium-hidroxid: LD50: 40 mg/kg (egér)
EDTA: Szajon at, LD50: 4500 mg/kg (patkany)

Belégzés, LD50: 1-5 mg/l (patkany, 4 h)
A valészinii expoziciés utra vonatkozé informaciok:
Lenyelés: nyalkahartyara mard hatasu, a nyel6csé és a gyomor felmarddasanak veszélye fennall.
Szem: sulyos szemkarosodast okoz.
Bor: égeési sérilést okoz.
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12. szakasz: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas: a keverékkel célzott vizsgalatokat nem végeztek, megitélése az 0Osszetevbkre
vonatkozo6 adatok alapjan.

Kalium-hidroxid:

Hal, LC50: 80 mg/l (Gambusia affinis, 96 h), 165 mg/l (Poecilia reticula, 24 h)
Baktérium, EC50: 22 mg/l (photobacterium phosphoreum, 15 min)

Natrium-hidroxid:

Hal, LC50: 125 mg/l (Gambusia affinis, 96 h), 145 mg/l (Poecilia reticula, 24 h)
Daphniara és egy vizi gerinctelen szervezetekre, EC50: 76 mg/l (Daphnia magna, 24 h)
Baktérium, EC50: 22 mg/l (photobacterium phosphoreum, 15 min)

EDTA:

LC50 (Hal, Lepomis macrochirus, 96 h): >1000 mg/|

EC50 (Daphnia magna, 48 h): 140 mg/!

EC50 (Alga, Desmodesmua subspicatus, 96 h): >300 mg/I
EC20 (Baktérium, 0.5 h): >500 mg/|

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag: nincs adat.

12.3. Bioakkumulacié: nem varhato.

12.4. A talajban val6 mobilitas: nincs adat, a keverék vizoldhato.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: a keverék nem tartalmaz PBT, ill. vPvB anyagot.

12.6. Egyéb karos hatasok: tdmény formaban nem szabad a kdézmilvek szennyvizcsatornaiba,

a pH valtozas fiiggvénye. Miel6tt a szennyvizcsatornaba juttatnank tdményen, semlegesitésre van
szukség.

13. szakasz: Artalmatlanitasi szempontok

A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére az eurdpai €s a magyarorszagi iranyelvekben
foglaltak az iranyadok.

13.1. Hulladékkezelési médszerek:

A keverék: nem tehetd a szokasos hulladékhoz. A vegyi anyagoknal szokasos kuldnleges tarolas
szukséges. Nem engedhetd a szennyvizcsatornaba.

A szennyezett csomagolas: a szennyezett csomagoldanyag teljes kilrités és vizzel torténd alapos
tisztitas utan Ujrahasznosithaté. A nem tisztitott csomagoldéanyag ugyanugy kezelendd, mint a keverék
maga.

Eurdpai Hulladék Katalégus:

06 02 05 egyéb lugok — veszélyes hulladékok
200115 lugok

14. szakasz: Szallitasra vonatkozé informaciok

A keverék a veszélyes aruk nemzetkozi szallitasat szabalyozd egyezmények szerint (ADR, RID, ADN,
IMDG, ICAQ) veszélyes aru.

14.1. UN-szam: 3266

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés:

MARO, FOLYEKONY, LUGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. (Maxiplus gépi mosogatészer)
14.3. Szallitasi veszélyességi osztalyok:

Osztaly: 8, Osztalyozasi kod: C5, Veszélyt jelol6 szam: 80, Veszélyességi barcaszam: 8
Szallitasi kategoria/alagut korlatozasi kod: 3 (E), EmS: F-A, S-B

14.4. Csomagolasi csoport: Il|

14.5. Kornyezeti veszélyek: Nem veszélyes a kdrnyezetre. Nem tengerszennyezé.

14.6. A felhasznal6t érintd kiilonleges veszélyek: nem alkalmazhaté.

14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kédex szerinti 6mlesztett szallitas:

nem alkalmazhaté.
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15. szakasz: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és
kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok:

Vonatkozé nemzeti joganyagok:

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. térvénnyel, a 2004. évi XI. térvénnyel és az 1997. évi CII.
torvénnyel médositott 1993. évi XCIII. térvény a munkavedelemrdl.

Kémiai biztonsag: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. térvénnyel modositott 2000. évi XXV. térvény a
kémiai biztonsagrol; a 44/2000. (XI1.27.) EUM rendelet és  mddositasai; a 25/2000.
(IX.30.) EUM—SzCsM egytittes rendelet és modositasai.

Hulladék: a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol; a 98/2001.(V1.15.) Kormanyrendelet a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl; a 72/2013.
(VI.27) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl; 442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a
csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrol.

Tlzvédelem: az 1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlzoltosagrdl; a 28/2011. (1X.9.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol.

Vonatkozé kdzdsségi joganyagok:

REACH-rendelet: 1907/2006/EK és modositasai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK);

CLP-rendelet: 1272/2008/EK és modositasai

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: nincs adat.

16. szakasz: Egyéb informacidk

A fenti informaciok jelen tudasunkon alapulnak és a termék szallitott allapotara vonatkoznak.
Csak a biztonsagi kovetelmények szempontjabdl jellemzik a terméket, és nem arra szolgalnak, hogy
annak bizonyos tulajdonsagait garantaljak, nem helyettesitik a termékspecifikaciot.

Az adatlap nem jelenti barmilyen jogi kotelezettség vagy felel6sség vallalasat a barmilyen koérilmények
kozott torténd hasznalatbdl, illetve helytelen hasznalatbol adodo kévetkezményekért.

A keverék veszélyességerdl szolo informaciok értékelése a keverék lugtartalma és az 6sszetevékrél
rendelkezésre allo adatok alapjan tortént.

A biztonsagi adatlap 3. szakaszaban szereplé H-mondatok:

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet

H302 Lenyelve artalmas

H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz
H319 Sulyos szemirritaciot okoz

H332 Belélegezve artalmas

Veszélyességi osztalyok roviditései: (a roviditések utani szamok az osztalyon beliili kategoriat
jelentik, a nagyobb szamok kisebb veszélyt jelentenek): Acut Tox.4.: Akut toxicitas; Met.Corr.1.:
Fémekre mar6 hatasu, Skin Corr.1A: Bérmaras, Eye Irrit.2.: Sulyos szemirritacio.

Adatlaptérténet: verzidoszam: 2.0 — készullt 2007. majus 16-an
verzioszam: 3.0 — készult 2009. marcius 9-én
verzidoszam: 4.0 — készult 2012. december 1-én, a 453/2010/EU, |.melléklet szerint
verziészam: 5.0 — készUlt 2014. marcius 26-an, a 453/2010/EU, Il.melléklet szerint

A biztonsagi adatlap megvaltozott szakaszai: minden szakasz.

Munkavédelmi tanacsadas a keverék biztonsagos alkalmazasaral:
Hétkoéznap: 9-14 6raig: +36 1 401 45 47

A biztonsagi adatlap let6lthet6:
http://adatlapok.cleancenter.hu/biztonsagiadatlapok/ internetes oldalrol.




