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Carpasol

Szoro extrakcios tisztitoszer

Tulajdonsagok

A Carpasol intenziv tisztitd hatasu és er6sen fékezett habzasu tenzideket tartalmaz,
amely lehet6vé teszi a szalak alapos tisztitdsat. A szennyez6dést gyorsan kioldja és
az extrakcios eljaras soran eltavolitja.

Osszetevok (a648/2004/EK alapian)

Anionos tenzidek < 5%, nem ionos tenzidek < 5%, foszfatok 5-15%, vizbazisu
olddszer, apold 6sszetevok, illatanyagok.

pH-érték (koncentratumban): kb. 9,5 pH-érték (felh. kész oldatban): 8,5

Felhasznalasi tertlet
Minden szintartd és vizallé sz6nyegen és karpiton alkalmazhatd.

Felhasznalas
Mindenekelétt alaposan porszivozzuk fel a szényeget.

Szoéré-extrakcio:
A szennyez8dés mértékétdl fliggben 0,5-1 litert adjunk 8 liter hideg vizhez.

A tisztitdoldatot toltstik a gép tisztaviz tartalyaba, a foltokat az adapter
segitségével fujjuk be. Az adaptert parhuzamos, egymast atfedd csikokban
huzva tisztitsuk meg a sz6nyeget. A megtisztitott szényegre a teljes
széradasig ne lépjlnk ra.

Textil-pad eljaras:
A szennyez8dés mértékétdl fliggéen 100-150 mi-t adjunk 1 liter hideg vizhez.

A tisztitdoldatot ontsiik széroflakonba. A textil-pad-et fujjuk be vele,
tegyik az egytarcsas surologép ala, majd kb. 1 m? szényegfeliiletet is
takarékosan fujjunk be az oldattal és kérkdrés mozdulatokkal tisztitsuk
a szényeget. A szennyezett pad-et forditsuk meg, vagy cseréljik ki.

A szakszeritlen alkalmazasért és az abbdl keletkezé karokért
feleléséget nem vallalunk.

Anyagszikséglet / m?
Széro-extrakcio: 100 ml
Textil-pad eljaras: 5 ml

{
Az 1999/44/EK torvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa nem engedélyezett! |

Kiszerelés
10 literes kanna Cikkszam: j 60 05 10
200 literes hordd Cikkszam: j 60 05 72

Fagytol védve tartando!
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