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Veriprop

Jol teritheto tisztitoszer

Tulajdonsagok
A Veriprop egy magas aktivitasu karbantarto tisztitdszer, kivaldan terithetd tulajdonsaggal.
Ezaltal az er6sen viztaszitd padldburkolatokrdl is eltavolitja a szennyezédéseket és
csikmentesen szarad. A Veriprop kiiléndsen jé szennyhordd képessége oprimalizalia
az egylépcsds karbantartd tisztitast. =

OsszetevOk (a648/2004/EK alapjan)

Anionos tenzidek < 5%, nem ionos tenzidek < 5%, vizbazisu olddszerek,
szinezd- és illatanyagok (Linalool, Lilial, Hexylcinnamal, Citronellol), konzervald
anyagok (methyl-/ methylchloroisothiazolinone).

pH-érték (koncentratumban): kb. 9,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 8,5

Felhasznalasi terulet

Minden vizall6 felileten, targyon és padléburkolaton, valamint
bevonattal védett fellileteken hasznalhato. >
Kilondsen az er6sen viztaszitd, rugalmas padiok és finomszemcsés _ _ b L
burkolatok tisztitasara alkalmas. e _all "

Felhasznalas
1 adag (adagoldfejnyi) = 40 ml

Karbantarté tisztitas

(felmosas / gépi vizes tisztitas / felllettisztitas):
1 adag 8 liter hideg vizhez.

Dosifill-el valé adagolas 1:200.

Erésen viztaszito felileteknél az adagolast esetleg
meg kell duplazni.

Anyagszikséglet / m?
Felmosas/gépi vizes tisztitas: 0,2-0,4 ml
Felilettisztitas: 0,6 ml

Az 1999/44/EK torvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa nem engedélyezett!

Kiszerelés

6/1 literes adagoldflakon kartonban Cikkszam: j 25 15 02
10 literes kanna Cikkszam: j 2515 10
200 literes hordo Cikkszam: j 251572
Adagolérendszerben Dosifill 1:200 Cikkszam: z 1210 13
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